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Entwicklungs GmbH
Auf der Geigerhalde 41
87459 Pfronten
Deutschland

AuBRenwand mit Warmedammverbundsystem (WDVS)

Massiv-Holz-Mauer® AuRenwand

6 mm Ober- und Unterputz, m' = 9,6 kg/m?

60 mm Holzfaser-Dammplatten, m' = 15 kg/m2

160 mm Konstruktionsvollholz, e = 625 mm

160 mm Holzfaser-Einblasddmmung, p = 38,9 kg/m3
0,45 mm Fassadenbahn, m' = 0,145 kg/m?2

205 mm Brettsperrholz, genagelt, m' = 81,6 kg/m?3
12,5 mm Gipsfaserplatte, m' = 15,3 kg/m2

4370 mm x 2650 mm
444 mm

137,6 kg/m2

Bewertetes Schalldamm-MaR Ry,
Spektrum-Anpassungswerte C, Cy

Ry (C; Cy) = 46 (-2; -7) dB
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Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zur
Dokumentation der
Schalld@mmung einer Wand.

Der Ubereinstimmungsnach-
weis ist in Deutschland nach
Bauregelliste nur in Form eines
allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses AbP méglich.
Dieser Prifbericht kann nicht
als Teilprifung fur ein AbP
verwendet werden.

Glltigkeit

Die genannten Daten und
Ergebnisse beziehen sich
ausschlief3lich auf den

gepruften und beschriebenen
Probekorper.

Die Prufung der Schall-
dammung ermdoglicht keine
Aussage uber weitere
leistungs- und
gualitatsbestimmenden
Eigenschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Verdéffentlichungshinweise

Es gilt das ift -Merkblatt
,Bedingungen und Hinweise zur
Verwendung von ift-Priifdoku-
mentationen*.

Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet
werden.
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