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Gebaudetrennwand zweischalig

Massiv-Holz-Mauer® Gebaudetrennwand
12,5 mm Gipsfaserplatte
160 mm Massiv-Holz-Mauer (Brettsperrholz)
2x12,5mm Gipsfaserplatte
20 mm  Luft
30 mm Steinwolle-Dammplatten
2x125mm Gipsfaserplatte
160 mm Massiv-Holz-Mauer (Brettsperrholz)
12,5 mm Gipsfaserplatte

12,5 mm Gipsfaserplatte, m' = 15,3 kg/m?

160 mm Brettsperrholz, genagelt, m' = 64,9 kg/m2
2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte, m' = 2 x 15,3 kg/m2
30 mm Steinwolle-Dammplatte, p = 40,9 kg/m3
20 mm Luftschicht

4370 mm x 2650 mm

445 mm

222,7 kg/m2

Bewertetes Schalldamm-MaR R,
Spektrum-Anpassungswerte C, Cy

Ry (C; Cy) = 74 (-2; -8) dB
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Grundlagen

EN ISO 10140-1 :
2010+A1:2012

EN ISO 10140-2 : 2010
ENISO 717-1: 2013

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der Schallddmmung
einer Wand.

Der Ubereinstimmungsnach-
weis ist in Deutschland nach
Bauregelliste nur in Form eines
allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses AbP méglich.
Dieser Prifbericht kann als
Teilprifung fur ein AbP
verwendet werden.

Glltigkeit

Die genannten Daten und
Ergebnisse beziehen sich
ausschlief3lich auf den

gepruften und beschriebenen
Probekorper.

Die Prufung der Schall-
dammung ermdoglicht keine
Aussage uber weitere
leistungs- und
gualitatsbestimmenden
Eigenschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Verdéffentlichungshinweise

Es gilt das ift -Merkblatt
,Bedingungen und Hinweise zur
Verwendung von ift-Priifdoku-
mentationen*.

Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet
werden.
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1 Gegenstand

1.1 Probekdrperbeschreibung

Produkt

Produktbezeichnung

Abmessung (b x h)

Flachenbezogene Masse

Gesamtdicke

Aufbau (vom Senderaum
zum Empfangsraum)

Materialien Wandelemente
Beplankung

Material

Hersteller
Produktbezeichnung*
Format (b x I)*

Dicke*

Flachenbezogene Masse m'
Befestigungsmittel, -abstand
Montage

Tragkonstruktion

Material

Hersteller
Produktbezeichnung*
Format (b x I)

Dicke

Flachenbezogene Masse
Befestigungsmittel, -abstand
Elementaufbau

ROSENHEIM

Gebaudetrennwand zweischalig

Massiv-Holz-Mauer® Gebaudetrennwand
4370 mm x 2650 mm
222,7 kg/m?
445 mm
12,5 mm Gipsfaserplatte
160 mm Massiv-Holz-Mauer (Brettsperrholz)
2x12,5mm Gipsfaserplatte
20 mm Luft
30 mm Steinwolle-Dammplatten
2x12,5mm Gipsfaserplatte
160 mm Massiv-Holz-Mauer (Brettsperrholz)
12,5 mm Gipsfaserplatte

Reihenfolge von innen nach auRen (zur Trennfuge)

Gipsfaserplatte

Fermacell GmbH

FERMACELL Gipsfaserplatte

1250 mm x 2650 mm

12,5 mm

m' = 15,3 kg/m2

Klammern 12,8 mm x 50 mm; eg < 70 mm; ey < 140 mm
vertikal verlegt, auf MHM geklammert, Fugen verklebt

Brettsperrholz, genagelt aus Nadelholz

im Prifinstitut hinterlegt

Massiv-Holz-Mauer® "™

4370 mm x 2650 mm

160 mm

m' = 64,9 kg/m2

Aluminium Rillenstifte 2,5 mm x 50 mm

7-lagig; einseitig profilierte Brettlamellen werden lagenweise
um 90°zueinander versetzt verpresst und an den
Brettkreuzungen mit Aluminium Rillenstiften vernagelt
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Auftraggeber  Massiv-Holz-Mauer
Entwicklungs GmbH

Beplankung (1. Lage)

Material

Hersteller
Produktbezeichnung*
Format (b x I)*

Dicke*

Flachenbezogene Masse m'
Befestigungsmittel, -abstand
Montage

Beplankung (2. Lage)

Material

Hersteller
Produktbezeichnung*
Format (b x I)*

Dicke*

Flachenbezogene Masse
Befestigungsmittel, -abstand
Montage

Dammung

Material

Hersteller
Produktbezeichnung*
Format (b x I)*

Dicke*

Rohdichte

Langenbez. Stromungswiderstand

Befestigungsmittel
Montage

Bemerkung

Trennfuge
Lichter Abstand der Schalen
Ausfuhrung

, 87459 Pfronten (Deutschland)

ROSENHEIM

Gipsfaserplatte

Fermacell GmbH

FERMACELL Gipsfaserplatte

1250 mm x 2650 mm

12,5 mm

m' = 15,3 kg/mz

Klammern 12,8 mm x 50 mm; eg < 70 mm; ey < 140 mm
vertikal verlegt, auf MHM geklammert, Fugen verklebt

Gipsfaserplatte

Fermacell GmbH

FERMACELL Gipsfaserplatte

1250 mm x 2650 mm

12,5 mm

m' = 15,3 kg/m

Klammern 12,8 mm x 50 mm; eg < 70 mm; ey < 140 mm
vertikal mit versetzten StéRen zur 1. Lage verlegt, auf MHM
geklammert, Fugen verklebt

Steinwolle-Dammplatte

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Schallschluckplatte RAF

625 mm x 1000 mm

30 mm

p = 40,9 kg/m?3

r =16 kPa s/m2[13-001170-PR01 (P04-AF-K04-09-de-01)]
Fliesenkleber

Kleber vollflachig mit Zahnspachtel aufgetragen, Dammplatten
im Verband mit dicht gestoRenen Schmalflachen in Kleberbett
gedrtickt

Dammung nur auf empfangsraumseitiger Wandschale montiert

20 mm
Luftschicht

Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung des Probekdrpers im ift Labor Bauakustik.
Produktbezeichnungen und -nummern sowie Materialangaben sind Angaben des
Auftraggebers. Weitere Herstellerangaben sind mit * gekennzeichnet.
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Auftraggeber Massiv-Holz-Mauer

Entwicklungs GmbH , 87459 Pfronten (Deutschland)

ROSENHEIM

1.2 Einbau in den Prifstand

Prufstand

Einbau des Probekdrpers

Einbaulage

Montage

Abdichtung zum Priifstand

Trocknungszeiten

Wandprufstand (,V-Wand®): Prifstand ohne Schallnebenwege
nach EN ISO 10140-5. Die Fuge ist in der Pruféffnung
dauerelastisch geschlossenzellig abgedichtet.

durch den Auftraggeber

Einbau je einer Schale der Geb&audetrennwand mit D&mmung
in Richtung  Trennfuge, auf der Sende- bzw.
Empfangsraumseite in die Priféffnung des Wandprifstands (V-
Wand) nach EN ISO 10140-1+A1:2012, Anhang A,
Anmerkung 2.

Wandelemente seitlich in der Prufoffnung verkeilt

Einsetzen in die Pruféffnung und ausstopfen der
Anschlussfugen mit Schaumstoff und beidseitige Abdichtung
mit Dichtstoff Typ Perennator 2001 S grau

Verklebung der Plattenstof3fugen 1.+ 2.Lage >48h
Verklebung der Dammplattten >48 h

1.3 Probekdrperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlief3lich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale
Uberpruft. Die Darstellungen basieren auf unveranderten Unterlagen des Auftraggebers.

Senderaum

Empfangsraum

Bild 1 Fotos des eingebauten Elementes, erstellt vom ift Labor Bauakustik
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12,5 mm Fermacell
160 mm MHM
2 Lagen 12,5 mm Fermacell

30 mm Mineralwolle Rockwool

20 mm Abstand/Fuge

2 Lagen 12,5 mm Fermacell

160 mm MHM
12,5 mm Fermacell

12.5 /
12.5 Y
125 / |

L45

o

Massiv-Holz-Mauer

MHM)

Masslv-Holz-Mauer Entwlckluns GmbH
Auf der Geigerhalde 41

D-87459 Pfronten WelRRbach
www.massivholzmauer.de

Massiv-Holz-Mauer® Gebaudetrennwand
mit 1 Lage Mineralwolle

Bild 2 Vertikalschnitt durch die Gebaudetrennwand
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Entwicklungs GmbH , 87459 Pfronten (Deutschland)

2  Durchfiihrung

2.1 Probennahme

Probekérperauswahl
Anzahl

Hersteller

Herstellwerk

Herstelldatum /

Zeitpunkt der Probennahme
Verantwortlicher Bearbeiter
Anlieferung am ift

ift -Registriernummer

2.2 Verfahren

Grundlagen

ROSENHEIM

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber
1

Massiv-Holz-Mauer Entwicklungs GmbH

Herstellwerk 3

14. Oktober 2013

Rainer Kénig
21. Oktober 2013 durch den Hersteller
35752/06

EN ISO 10140-1:2010 + Al : 2012 Acoustics; Laboratory measurement of sound insulation

EN ISO 10140-2:2010

ENISO 717-1: 2013

of building elements - Part 1. Application rules for specific
products (ISO 10140-1:2010+Amd.1:2012)

Acoustics; Laboratory measurement of sound insulation of
building elements - Part 2: Measurement of airborne sound
insulation (ISO 10140-2:2010)

Acoustics; Rating of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 1: Airborne sound insulation

Entspricht den nationalen Fassungen:
DIN EN ISO 10140-1:2012-05, DIN EN ISO 10140-2:2010-12 und DIN EN ISO 717-1 :

2013-06

Die Durchfihrung und der Umfang der Messungen entspricht den Grundsatzen des
Arbeitskreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallprifstellen in Abstimmung mit dem
NA 005-55-75- AA (UA 1 zu DIN 4109).

Randbedingungen
Abweichungen

Prufrauschen
Messfilter

Entsprechen den Normforderungen

Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren bzw. den
Prufbedingungen.

Rosa Rauschen
Terzbandfilter
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Messgrenzen
Tiefe Frequenzen

Hintergrundgerauschpegel

Maximalschallddmmung

Messung der Nachhallzeit

Messgleichung
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Der Empfangsraum  unterschreitet die  empfohlenen
Abmessungen fur Prifungen im Frequenzbereich von 50 Hz bis
80 Hz nach EN ISO 10140-4:2010 Anhang A (informativ). Es
wurde ein bewegter Lautsprecher verwendet.

Der Hintergrundgerauschpegel im Empfangsraum wurde bei
der Messung bestimmt und der Empfangsraumpegel L, geman
EN ISO 10140-4:2010 Abschnitt 4.3 rechnerisch korrigiert.

Die Differenz des gemessenen Schallddmm-Mal3es zur
Maximalschallddmmung der Prifanordnung war zum Teil
kleiner als 15 dB. Diese Werte sind im Messblatt mit ,>"
gekennzeichnet.

Eine rechnerische Korrektur wurde nicht vorgenommen.
Arithmetische Mittelung: Jeweils 6 Messungen von 2
Lautsprecherpositionen mit stehendem Mikrofon (insgesamt 12
Messungen).

A =016 EI¥ m?

Messung der Schallpegeldifferenz  Mindestens 2  Lautsprecherpositionen und  auf

Messgleichung

Kreisbahnen bewegte Mikrofone.

R=L,-L, +10Eﬂg§ dB

LEGENDE

A Aquivalente Absorptionsflache in m2
Ly Schallpegel Senderaum in dB

L, Schallpegel Empfangsraum in dB

R Schalld@mm-MaR in dB

T Nachhallzeiten in s

Vv Volumen des Empfangsraumes in m3
S Prufflache des Probekdorpers in m2
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2.3 Prufmittel
Geréat Typ Hersteller
Integrierende Messanlage Typ Nortronic 830 Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofon-Vorverstarker Typ 1201 Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofonkapseln Typ 1220 Fa. Norsonic-Tippkemper
Kalibrator Typ 1251 Fa. Norsonic-Tippkemper
Lautsprecher Dodekaeder Eigenbau -
Verstarker Typ E120 Fa. FG Elektronik
Mikrofon-Schwenkanlage Eigenbau / Typ 231-N-360 Fa. Norsonic-Tippkemper

Das ift Labor Bauakustik nimmt im Abstand von 3 Jahren an Vergleichsmessungen bei der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig teil, zuletzt im April 2013.
Der verwendete Schallpegelmesser, Serien Nr. 12712, wurde am 19. Januar 2012 vom
Eichamt Dortmund geeicht. Die Eichung ist gultig bis zum 31. Dezember 2014. Der
verwendete Schallpegelmesser wurde am 26. August 2013 von der Firma Norsonic
Tippkemper DKD-kalibriert.

2.4 Prufdurchfihrung

Datum 24. Oktober 2013
Prufingenieur Stefan Bacher

3  Einzelergebnisse

Die Werte des gemessenen Schalldamm-MaRes der untersuchten Wand sind in ein
Diagramm des beigefiigten Messblattes in Abhangigkeit von der Frequenz eingezeichnet
und in einer Tabelle wiedergegeben.

Daraus errechnen sich nach EN ISO 717-1 fiir den Frequenzbereich 100 Hz bis 3150 Hz das
bewertete Schalldamm-MaR R,, und die Spektrum-Anpassungswerte C und C; zu:

Rw (C; Cy) =74 (-2; -8) dB
Nach EN ISO 717-1 ergeben sich folgende weitere Spektrum-Anpassungswerte

Cso3s0 = -5 dB Cio0-5000 = -2 dB Csos000 = -4 dB
Cusoai50 = -15 dB Cu005000 = -8 dB Cusosooo = -15 dB
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4  Verwendungshinweise
4.1 Rechenwert
Grundlage
DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

Fur den Nachweis der Schallddmmung nach DIN 4109 : 1989-11 (Abschnitt 6.4.3) entspricht
das bewertete Schalldamm-MalR R,, dem Prifwert Ryp. Unter Berlcksichtigung des
Vorhaltemal3es von 2 dB ergibt sich der Rechenwert Ry, .

Rygr = 72 dB

4.2 Bauregelliste

Der Ubereinstimmungsnachweis ist in Deutschland nach Bauregelliste nur in Form eines
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses AbP mdglich. Dieser Prufbericht kann als
Teilprtfung fur ein AbP verwendet werden.

4.3 Prifnormen

Die Normenreihe EN ISO 10140:2010 ersetzt die bis zu diesem Zeitpunkt gultigen Teile der
Normenreihe EN ISO 140, die Laborprifungen beschreiben. Die Prifverfahren sind nach
beiden Normenreihen identisch.

ift Rosenheim
Labor Bauakustik
17.12.2013



Schalldamm-Mald nach ISO 10140 - 2

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand
Auftraggeber: Massiv-Holz-Mauer
Entwicklungs GmbH , 87459 Pfronten (Deutschland)
Produktbezeichnung Massiv-Holz-Mauer® Gebaudetrennwand ROSENHEIM
Gebéaudetrennwand zweischalig Prifdatum 24. Oktober 2013
Aufbau 12,5 mm Gipsfaserplatte P — - 2
160 mm Massiv-Holz-Mauer (Brettsperrholz) Prefﬂache S=441mx268m=118m
2x12,5mm Gipsfaserplatte Prifstand Nach EN ISO 10140-5
20 mm  Luft Prifschall Rosa Rauschen
30 mm St_einwolle-DémmpIatten Volumina Senderaum Vs = 105 m3
2x12,5mm  Gipsfaserplatte der Priifraume Empfangsraum Ve = 58,8 m3
160 mm Massiv-Holz-Mauer (Brettsperrholz) . \ _
12,5 mm Gipsfaserplatte Maxma_l_es Rwmax = 80 dB (b_ezoggn fmf
Schalldémm-Maf3 die Priifflache)
Gesamitdicke 445 mm Einbau durch den Auftraggeber
Flachenbez. Masse 222,7 kg/m? Klima in den 17 €/ 68 % RF / 964 hPa
PrifrAumen
verschobene Bezugskurve
finHz | RindB | R'max Messkurve
nag | Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1
50| 38,2 | 59,1 o 0 : :
63| >44,7 | 57,1 © : !
1 ’ c ' /
80|>441 | 57,5 p : L~ ;
100[ =503 | 61,0 = : / :
o] 80 ' '
125| > 54,9 | 60,1 = : S S
160| >52,9 | 64,1 E . ;
200| =62,1| 70,2 8 : :
250| =65,1 | 69,6 = ' :
315| >68,1 | 71,1 % 70

400| =69,4 | 73,7
500| =714 | 76,8
630 >75,0 | 79,7
800| =80,9 | 81,8 60
1000| = 83,7 | 86,5
1250 > 84,9 89,1
1600| =84,4 | 91,1
2000| =85,2 | 89,7 50

2500 > 85,7%| 86,7 J

N

oprt )

57 #

w000 S0 8ot \eeleriy

4000 | > 86,5"| 84,1 / : DN e/

5000 | > 78,9*| 80,8 40 : (;%;E? ‘;diﬁ\ﬁr@,
1 Slerenz

* Hintergrundgerauschpegelabstand < 6 dB
> Einfluss durch Flankenubertragung

30

63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f in Hz

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzb&ndern):
Rw (C; Cy) = 74 (-2;-8) dB Csoa150 = -5 dB; Ci00-5000 -2 dB; Csp-s000 = -4 dB
Cuso-3150 = -15 dB; Cy100-5000 -8 dB; Cysos000 = -15 dB

Prufbericht Nr.: 13-001170-PR0O1 (PB V06-F02-04-de-01), Blatt 10 von 10
Messblatt 1 ' - [%/

ift Rosenheim
Labor Bauakustik Dipl. Ing. (FH) Stefan Bacher
17.12.2013 Prufingenieur




